「食肉検査システム賃貸借一式」応札仕様書

	

提出者
	住所
	


	
	氏名又は商号
	


	
	代表者職・氏名
	


	担当者名
	


	電話番号
	






１　デスクトップ型パソコン　　１台

	
	項目
	仕　　　　様
	可否
	判定

	デスクトップ型パソコン

１台
	CPU性能
	Intel Core™ Core Ultra 5相当以上
	


	

	
	メモリ 　　
	16GB以上
	
	

	
	SSD（ストレージ）
	512GB SSD以上
	
	

	
	光学ドライブ
	読み書きが可能なDVDドライブ
	
	

	
	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
	23.8型 フルHD ワイド液晶ディスプレイ（画素数1,920×1,080相当）
表示色：1,677万色
	
	

	
	スピーカー
	スピーカー 1W＋1W
	
	

	
	ディスプレイポート
	DisplayPort×1、HDMI×1以上あること
ミニD-Sub15ピン×1
	
	

	
	入力装置
	キーボード、マウス
	
	

	
	電源
	ACアダプタ
	
	

	
	外部インターフェイス

	USB／ USB TypeC 3.2 ×１ 以上
USB TypeA 3.2 ×５ 以上）
USB TypeA 2.0 ×２ 以上
	
	

	
	
	Displayポート×2、HDMIポート×1
	
	

	
	
	有線LAN／ 1000BASE‑T/100BASE‑TX/10BASE‑T ×1
	
	

	
	OS
	Windows11　Pro
	
	

	
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
	Microsoft Office Home＆Business 2024
食肉検査システムが正常に稼働すること
	
	

	
	システム要件
	システム要件について、食肉検査システム賃貸借一式仕様書5.1.（2）に適応すること。
	
	

	
	その他
	現行システム内にあるデータ（平成28年～）を引き継ぐことができること
	
	

	
	
	検査結果入力端末パソコンにて、各と畜場から遠隔操作ができること
	
	

	
	付属品
	再セットアップ用のDVDを付属させること。
	
	





　　２　デッタチャブル型パソコン　　７台

	[bookmark: _heading=h.63c8rnehgnrl]
	項目
	仕　　　　　　　　様
	可否
	判定

	デッタチャブル型パソコン

７台
	形態
	デタッチャブル機能を備え、ノート/タブレットの利用タイプ切替が行えること。
	
	

	
	CPU性能　
	Intel Core™ i5-1345U相当以上
	
	

	
	メモリ 　　
	16GB以上
	
	

	
	SSD（ストレージ）
	512GB SSD以上
	
	

	
	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ



	12.0型 QHD（2160×1440、3:2）（解像度XGA 1024×768ドット以上）
	
	

	
	
	静電容量式マルチタッチ（10フィンガー、水滴モード時は２フィンガー対応）、デジタイザーペン対応
	
	

	
	
	タッチ操作入力は次の方法で行えること：デジタイザーペン/ペン+タッチ/タッチ
タッチ操作では手袋モード/水滴モードを備えること。
	
	

	
	入力装置
 
	デタッチャブル型のキーボード、デジタイザーペン
タッチパッド、静電容量マルチタッチパネル＋デジタイザー
	
	

	
	電源
	ACアダプタ
	
	

	
	バッテリー駆動時間
	内蔵型：標準バッテリー：動画再生 約6時間／アイドル 約16.3時間相当のバッテリーを装着すること
	
	

	
	外部インターフェイス
  







	USB ／ USB TypeC 3.0 ×１ 以上
USB TypeA 3.0 ×２ 以上 
USB TypeA 2.0 ×１ 以上
	
	

	
	
	有線LAN／ 1000BASE‑T/100BASE‑TX/10BASE‑T ×2
タブレット部およびキーボード部に各1ヶ所
	
	

	
	
	無線LAN／ 内蔵　Wi-Fi 6E AX211、
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 対応
	
	

	
	
	Bluetooth v5.3 Class 1以上
	
	

	
	
	MicroSDカードスロット（検査システムの運用に必要）
	
	

	
	OS
	Windows11 Pro
	
	

	
	システム要件
	システム要件について、食肉検査システム賃貸借一式仕様書5.2.（2）に適応すること。
	
	

	
	動作環境


	IP65レベルの防塵防滴性能（本体のみ）
検査時環境の湿度等にも耐えうる機器であること
動作温度範囲-10℃～50℃（非動作時-20℃～60℃）
	
	

	
	付属品








	16GB（Class10）以上のメモリーカードを各１枚付属させること。
	
	

	
	
	予備のバッテリー各１個を付属させること。
	
	

	
	
	4連式バッテリチャージャー：予備バッテリー充電用として各と畜場に1台付属させること。
	
	

	
	
	ショルダーストラップ：持ち運び用としてショルダーストラップを各1台に一つ付属させること。
	
	

	
	
	画面保護フィルム：デタッチャブルパソコンの画面には純正の保護用フィルムを付属させること。
	
	

	
	
	Micro SD：デタッチャブル型パソコン1台につきMicro SD 64GB×1個付属させること（UHS スピードクラス1対応）
	
	




　　３　プリンタ　　１台

	プリンタ　１台


	項目
	仕　　　　　　様
	可否
	判定

	
	形態
	A3モノクロLEDプリンタ（トレイ×2式）
	
	

	
	書き込み解像度
	1,200×1,200dpi
	
	

	
	最大給紙容量
	通常の用紙は各トレイ250枚以上給紙ができること。給紙トレイを２段以上有すること。
A3サイズ用紙での印刷が可能なこと。
	
	

	
	両面機能
	可能
	
	

	
	クライアント対応OS
	Windows11 Proに対応していること
	
	

	
	プリンタドライバの要件
	印刷方向（縦・横）が切り替え可能であること
	
	

	
	
	拡大・縮小印刷機能があること
	
	

	
	
	用紙の給紙方法（カセット・手差し）の選択が可能であること
	
	

	
	
	片面印刷・両面印刷の選択が可能であること
	
	

	
	インターフェイス
	イーサネット＜1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T＞
	
	

	
	
	USB3.0
	
	

	
	メモリ容量
	２GB
	
	

	
	節電機能（スリープモード）
	必要
	
	




４　保守体制

	
保守
体制
	項目
	仕　　　　　様
	可否
	判定

	
	デスクトップ型パソコン及びプリンター
	当日もしくは翌日現地修理対応
	
	

	
	デタッチャブル型パソコン
	センドバック修理対応
	
	

	
	その他
	食肉検査システム賃貸借一式仕様書の内容に適応すること
	
	


※　１　可否には、対応可能な場合は〇を、対応ができない場合は×を記入すること。
※　２　判定には記入しないこと。


　　５　特記事項
　　　・詳細が分かる説明書（カタログ等）等を添付し、仕様に適応しているか分かるように該当箇所へ付箋及びマーカーを付記すること。


	総　合　判　定
	　　可　　・　　不　可　　



注：総合判定には記入しないこと
