
再評価 【番号7】 砂防防災課

東山路谷
通常砂防事業
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３．榎谷の概要１．事業箇所

位置図

東山路谷通常砂防事業

砂防ダム
H=11.5m
L=57.1m

山路集会所

ＪＲ徳島線

全 景

保全対象

保全対象

ＪＲ徳島線

山路集会所

H30 事業開始
人家
JR徳島線 等
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２．事業計画

１号砂防堰堤

町道

透過型砂防ダム
堤長 L=57.1m
堤高 H=11.5m

ダム整備位置

平面図

一般図
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縦断図

施工済み(H31まで)

施工予定(R2)

施工予定（R3以降）

凡　例

渓流

計画堆砂域

計画高水位

流向

　　　　流域の凡例
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主な保全対象

３．榎谷の概要３．費用対効果について

Ｂ／Ｃ＝６．４

費用対効果分析

● 一般資産被害軽減
● 農産物被害軽減

● 公共土木施設被害軽減
● 公益事業施設等軽減

● 応急対策費用軽減

● 人的被害軽減

● （人的被害による）精神的被害軽減

B = １２．２億円 （現在価値化後）

Ｃ＝１．９億円 （現在価値化後）

総便益

総費用 保全対象

● 保全人家１１戸

● JR徳島線

● 地域の集会所

● 町道
JR徳島線

事 業 継 続

● 事業費
● 維持管理費

砂防ダム

流域界

被害想定範囲

保全対象（人家等）

　　　　　　凡例


